Седельный тягач SCANIA R114 GA4X2NA 380

В наличии 10 единиц.

Год выпуска – 2007

Пробеги – 110-160 тыс. км.

Цена – 2 450 000 руб.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Шасси

Колесная формула: 4x2
Усиленная рама G-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм

Макс. нагрузка на переднюю ось, 7 100 кг
Макс. нагрузка на заднюю ось, 11 500 кг
Межосевое расстояние, 3 550 мм

Подвеска передняя: параболические рессоры 
Подвеска задняя: пневматическая
Стальные штампованные диски 9.00/22.5
Шины передние/задние: Michelin 295/80R22.5

Кабина

CR19 – высокая спальная кабина с 2-мя спальными местами
Пневмоподвеска в 4 точках
Люк в крыше с ручным управлением

Электростеклоподъемники с двух сторон

Автономный сухой отопитель кабины Eberspacher 1,8 кВт
Рулевой механизм с гидроусилителем

Регулируемое рулевое колесо

Складной рычаг коробки передач

Однодневный тахограф Kienzle на 2 водителя

Бортовой компьютер

Зеркала заднего вида с электрообогревом

Зеркала заднего вида с электрорегулировкой
Очиститель фар с омывателем

Корректор уровня фар

Защита фар

Комплект спойлеров для тягача, включая направляющие рельсы на крыше
Двигатель SCANIA DС11 04 380

6-цилиндровый, 4-тактный, 11-литровый, рядный, непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха 
Maкс. мощность 280 кВт (380 л.с.) при 1900 мин-1
Макс. момент 1800 Nм при 1000-1300 мин-1
Уровень выхлопных газов ЕURO 3
Коробка передач

Модель SCANIA GRS900 14-ступенчатая, включая две ползучие передачи 

Главная передача
R780 одноступенчатая, гипоидная, с блокировкой дифференциала

Тормоза

Антиблокировочная система (АБС)

Автоматический моторный тормоз 
Барабанные тормоза
Топливная система
Алюминиевый топливный бак емкостью 600 л., правая сторона
Топливный влагоотделитель c подогревом
Подогреватель топлива
Седельное устройство 

JOST JSK37 CZ, 2"/150  мм
Пластина крепления седельного устройства, 22 мм
Высота седельного устройства без нагрузки 1170 мм
Позиция седельного устройства 510 мм 

Возможна продажа с полуприцепами-контейнеровозами Шмитц.

